
Το ιδανικό αστάρι τοίχων πριν από κάθε ακρυλικό χρώμα 

εξωτερικών επιφανειών:

με την εγγύηση

Σιλικονούχο ακρυλικό μικρονιζέ αστάρι νερού

Primex
micro

Προηγμένη τεχνολογία 

    για υψηλή διείσδυση

     
Μείωση κόστους εφαρμογής 

έως 50%
σε σχέση με τα συνήθη 

αστάρια διαλύτη!!!
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ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

801 11 52300
Δευτέρα έως Παρασκευή    7.30-15.30

www.chrotex.grwww.chrotex.gr

Για την σωστή προετοιμασία στις βαφές τοίχων και ανάλογα με τις ανάγκες σας, επιλέξτε από τα αστάρια της 
ΧΡΩΤΕΧ σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Αντοχές 
σε εξωτερικές 

συνθήκες

Αντοχές 
σε εξωτερικές 

συνθήκες

Διεισδυτικότητα – 
Σταθεροποίηση 
υποστρώματος

Διεισδυτικότητα – 
Σταθεροποίηση 
υποστρώματος

Οικονομικότητα - 
Απόδοση

Οικονομικότητα - 
Απόδοση

Εύκολη & άοσμη 
εφαρμογή

Εύκολη & άοσμη 
εφαρμογή

Primex
micro

A-300
Primex

Primex
A-1300

Υψηλή διείσδυση και συνδετικότητα χάρη στη μικρονιζέ σύνθεσή του.

Αντοχές σε αλκαλικές επιφάνειες και σε εξωτερικές συνθήκες εφάμιλλες 
με αυτές των προϊόντων διαλύτη.

Σταθεροποίηση σαθρών και πορωδών επιφανειών.

Αδιαβροχοποίηση και διαπνοή της τοιχοποιίας. 

Άοσμη εφαρμογή χωρίς διαλυτικά, προστασία του χρήστη και του 
περιβάλλοντος. 

Οικονομική εφαρμογή χάρη στην υψηλή του απόδοση και στην 
αραίωσή του με νερό.

Βελτιστοποίηση στις ιδιότητες (καλυπτικότητα, αντοχές, δούλεμα, 
πρόσφυση) των τελικών χρωμάτων.

Ελαφρύς χρωματισμός ώστε να ξεχωρίζουν οι ασταρωμένες περιοχές.

Σιλικονούχο ακρυλικό μικρονιζέ αστάρι νερού

Primex
micro


